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ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ D (Без горелки)  
 

Модель котла 
без горелки 

Рекомендованная 
горелка 

Тепловая 
мощность, 

кВт/час 

Расход 
топлива,  

л/час 

Габаритные 

размеры , 

ШxВxД мм 

Вес, 

кг 

Стоимость,  

 

Внешний вид 

D70 AL-10V 70 7,0 690x722x990 220 182700  

 

 

 

D100 AL-10V 100 10,0 690x722х990 270 196460 

D150 AL-10T(15V) 150 15,0 760х812х1205 377 209550 

D200 AL-25V 200 20,0 760х812х1205 420 230450 

D250 AL-35V 250 25,0 760х812х1205 430 244530 

D300 AL-35V 300 30,0 760x812х1385 475 289600 

D350 AL-35V/T 350 35,0 860х937х1482 542 305800 

D400 AL-35T 400 40,0 860х937х1732 584 331870 

D500 AL-50V 500 50,0 860х1310х1541 753 392150 

D600 AL-70V 600 60,0 890х1485х1606 950 439450 

D700 AL-70V 700 70,0 890х1485х1801 1205 587200 

D800 AL-120V 800 80,0 890х1485x2113 1315 622500 

D900 AL-120V 900 90,0 1122х1540x1989 1415 677000 

D1000 AL-120V 1000 100,0 1122х1540х2184 1845 804500 
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ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ D/DD (Без горелки)  

 
Модель котла 
без горелки 

Рекомендованная 
горелка 

Тепловая 
мощность, 

кВт/час 

Расход 
топлива,  

л/час 

Габаритные 

размеры , 

ШxВxД мм 

Вес, 

кг 

Стоимость,  

 

Внешний вид 

DD70/70 AL-10V 70 7,0 690x722x990 220 355700  

 
 

 

DD100/100 AL-10V 100 10,0 690x722х990 270 408700 

DD150/150 AL-10T(15V) 150 15,0 760х812х1205 377 435800 

DD200/200 AL-25V 200 20,0 760х812х1205 420 479250 

DD250/250 AL-35V 250 25,0 760х812х1205 430 508800 

DD300/300 AL-35V 300 30,0 760x812х1385 475 602550 

DD350/350 AL-35V/T 350 35,0 860х937х1482 542 690000 

DD400/400 AL-35T 400 40,0 860х937х1732 584 737900 

DD500/500 AL-50V 500 50,0 860х1310х1541 753 815850 

DD600/600 AL-70V 600 60,0 890х1485х1606 950 914000 

 


